


CONQUER

MOTOR

Marca / Modelo / Combustible
Nivel de emisiones
Cilindrada (cc)

Potencia maxima (HP/rpm)
Torque maximo (Nm/rpm)
Numero de cilindros
Sistema de vélvulas
Sistema de admision de aire
Sistema de combustible
Relacion de compresion

Tanque de combustible (Lt/gal)

JMC/JX4D30B4H/Diesel
Euro 4
2,892
154/2,800
450/1,200-2,400
4 Cilindros en Linea
16 valvulas
Turbo Diésel
Inyeccion directa, Doble filtro combustible y Turbo Common Rail - Intercooler
17at
125/33

2455

TRANSMISION
Marca / Modelo
Tipo

Traccion
Direccion asistida

WLY/6MTI420
Sincronizada, mecanica, 6 velocidades + 1 retroceso
4x2

Longitud total de chasis (mm)
Ancho maximo de cabina (mm)
Altura de cabina (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Voladizo delantero (mm)
Voladizo posterior (mm)
Trocha delantera (mm)

Trocha posterior (mm)
Distancia entre largueros (mm)

Largo/Ancho/Alto maximo carrozable (mm)

6990
2380
2455
3815
1115
1990
1770
1680
900
5,500/2,400/2,200

Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de eje delantero (kg)
Capacidad de eje posterior (kg)
Peso neto vehicular (kg)
Capacidad de carga bruta (kg)

8495
3415
5510
2425
6070

Tipo

Delanteros
Posteriores
Freno de escape
Freno de parqueo
Frenos de aire
ABS

Freno de aire dual
Tambor / Zapata
Tambor / Zapata
]
Maxi Brake (freno de parqueo de seguridad de aire)
]
o

Suspension delantera
Suspension posterior
Material de la cabina
Cinturén de seguridad
Asientos

NEUMATICOS

Eje erigido con muelle eliptico y amortiguador
Eje erigido con muelle eliptico y amortiguador
Acero
3 puntos piloto y copiloto, 2 puntos asiento central
3

Delanteros
Posteriores
Llanta de repuesto

7.50 R16 16PR
7.50 R16 16PR
7.50 R16 16PR

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado

Cierre centralizado
Espejos retrovisores
Elevalunas eléctrico
Volante ajustable

Pantalla tactil 9" + Sistema Android
Radio + MP3

Camara de retroceso
Neblineros delanteros
Cabina abatible

Estuche de herramientas
Gata

Tapasol piloto y copiloto
0dometro

Guantera

Llave electronica plegable
Luz interior de cabina
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SISTEMA ELECTRICO

Baterias 1 Bateria 12V / 80 Ah
Alternador Generador De CA 14V 110 A
Arrancador 12 Voltios - 2.8 KW

EJE POSTERIOR
Marca / Modelo / Tipo JMC / Transmision de doble engranaje
Ratio de corona 5.286

GARANTIA

Garantia 5 afios 0 200,000 km (lo que ocurra primero)

6 GILDEMEISTER

Fotos referenciales y accesorios opcionales. Las especificaciones técnicas indicadas varian segtin version y pueden cambiar sin previo aviso.

Para mayor informacion ingresar a www.jmc.pe

ANOS DE
5 GAR%NTIA
200,000 km*




